
 
Feuchtemessung nach Trocknung eines Regenwasserflutungsschaden in einer 

Kellergeschosswohnung in 5234 Villigen  

 
Fußboden Wohnraum 

 

 

 

Messbereich für Messfeld 1

Messfeld 1 (Messung mit Tiefenmesskopf MOIST P) 
Materialeindringtiefe ca. 20-30cm 

Restfeuchte nach Trocknung 
im Fußbodenbereich 

sensortechnik
mikrowellentechnik

hochfrequenztechnik
messtechnik
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hf sensor GmbH 
Weißenfelser Straße 67   D-04229 Leipzig         
 

 

 
Wand Wohnraum 

 

 
 
 

Messbereich für Messfeld 2 

Restfeuchte nach Trocknung 
im Wandbereich 

Messfeld 2 (Messung mit Tiefenmesskopf MOIST P) 
Materialeindringtiefe ca. 20-30cm 

Daniel Perren
Signet sw 2



  

 

 
 

 

hf sensor GmbH 
Weißenfelser Straße 67   D-04229 Leipzig         
 

 

 
Fußboden Flurbereich 

 

 

Messbereich für Messfeld 3 

Messfeld 3 (Messung mit Tiefenmesskopf MOIST P) 
Materialeindringtiefe ca. 20-30cm 

Restfeuchte nach Trocknung 
im Fußbodenbereich 

Daniel Perren
Signet sw 2


